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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H5055

und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

  1.949 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK - Wert

  8.045 m³

2,18 m

0,46 1/m

0,32 W/m²K

     23

KLIMADATEN

NKlimaregion

Seehöhe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - Außentemperatur

Soll - Innentemperatur

599 m

4182 Kd

243 d

-15,6 °C

20 °C

Referenzklima

zonenbezogen

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

spezifisch

93.474  47,96

kWh/a kWh/m³a

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

118.475  60,79

9.175   4,71

38.228  19,61

29.691      15,23

74.523  38,24

202.173 103,73

210.752 108,13

Anforderungen

kWh/m³aHWB* 88.804  11,04  18,2 erfüllt

kWh/m²a kWh/m²a

KEB

RLTEB

BelEB k.A.* k.A.*

KTEB

NERLT-h

KB* 5.199  0,65  2,0 erfüllt

KB

NERLT-k

8.578  4,40

NERLT-d

NE

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m³a

* k.A. = keine Angabe, die Teile für die Berechnung wurden nicht ausgeführt

ab 01.01.2010

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a

25.04.2007
EA-NWG
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HWB fGEE -61
Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Putzleinsdorf

  3.691
  8.045

Gebäudedaten - Umfassende Sanierung

Konditioniertes Brutto-Volumen
  1.949

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,46m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       2,18 mC

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

lt. Ausführungsplanung, 28.03.2013

lt. Ausführungsplanung, 28.03.2013

lt. Angaben TB Arnreiter, 23.04.2013

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Putzleinsdorf

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

  137.723

   44.877

   70.667

   45.037

  118.475

h
schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Qh
s

i

h

h

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

  110.493

   35.611

   56.676

   38.085

   93.474

Ergebnisse Referenzklima

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Fester Brennstoff automatisch (Hackschnitzel)

Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Datenblatt GEQ
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand + 22cm WDVS 0,16 0,25 Ja

AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm WDVS 0,24 0,25 Ja

AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16cm WDVS 0,16 0,25 Ja

AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bestand + 12cm WDVS 0,14 0,25 Ja

AW05 Außenwand Volksschule Aula - 40cm Bestand + 22cm WDVS 0,17 0,25 Ja

AW06 Außenwand Geräteraum NEU 0,15 0,25 Ja

EB01 Fußboden Geräteraum NEU 0,24 0,35 Ja

EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007 0,36 0,35 Nein

EB03 Fußboden Bestand Turnhalle lt. B8110-6:2007 0,43 0,35 Nein

FD01 Flachdach Geräteraum NEU 0,13 0,15 Ja

DS01 Gleitbügeldach OG 0,14 0,18 Ja

DS02 Gleitbügeldach Turnhalle 0,14 0,18 Ja

DD01 Außendecke Zwischentrakt 0,13 0,15 Ja

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller 0,32 0,35 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

Klassenräume - 27,56 x 1,65 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Klassenräume - 27,56 x 2,25 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Klassenräume - 4,61 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Klassenräume - 4,62 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Klassenräume - 4,63x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,40 x 1,10 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,43 x 3,07 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,49 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,50 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,51 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,60 x 1,15 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,64 x 1,15 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,80 x 1,75 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 2,82 x 1,75 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Stiegenhaus - 5,44 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 2,20 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 2,25 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 2,37 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 2,55 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 21,49 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Bauteil Anforderungen
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VS - 4,31 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 4,32 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 4,33 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 4,67 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 7,07 x 1,65 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 7,25 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

VS - 9,63 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 0,82 1,20 Ja

Turnsaal - 16,52 x 2,55 (gegen Außenluft vertikal) 1,20 1,20 Ja

VS - 1,20 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 1,30 1,20 Nein

VS - 4,67 x 0,70 (gegen Außenluft vertikal) 1,30 1,20 Nein

VS - 8,23 x 1,60 (gegen Außenluft vertikal) 1,30 1,20 Nein

VS - 9,95 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 1,30 1,20 Nein

Eingangstüre Geräteraum - 2,00 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 1,40 1,20 Nein

Eingangstüre Umkleide - 1,69 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 1,40 1,20 Nein

Haupteingang VS - 2,00 x 2,30 (gegen Außenluft vertikal) 1,40 1,20 Nein

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: Oö. Wohnhaussanierungs-Verordnung 2009

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Bauteil Anforderungen
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Tel.: 07289/72065-0

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß OÖ
Energieausweis

Bauherr

Verein zur Förderung d. Infrastruktur u CO KG d.
Marktgemeinde Putzleinsdorf

Markt 7/1

4134 Putzleinsdorf

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-15,6

20

Standort: Putzleinsdorf

  8.045,02 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 35,6 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

Architekturbüro Arkade

4170 Haslach

Marktplatz 15

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

  3.690,78 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand + 22cm
WDVS

  348,81 0,158 1,00      55,01

AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm WDVS   318,14 0,238 1,00      75,57

AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16cm WDVS   316,66 0,159 1,00      50,47

AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bestand +
12cm WDVS

   29,86 0,145 1,00       4,32

AW05 Außenwand Volksschule Aula - 40cm Bestand +
22cm WDVS

   13,56 0,171 1,00       2,32

AW06 Außenwand Geräteraum NEU    47,74 0,149 1,00       7,13

DD01 Außendecke Zwischentrakt     2,03 0,127 1,00       0,26

DS01 Gleitbügeldach OG   857,06 0,145 1,00     124,05

DS02 Gleitbügeldach Turnhalle   220,26 0,144 1,00      31,83

FD01 Flachdach Geräteraum NEU    53,63 0,128 1,00       6,86

FE/TÜ Fenster u. Türen   374,27 0,941     352,20

EB01 Fußboden Geräteraum NEU    53,63 0,241 0,70       9,03

EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007   641,21 0,360 1,00     230,84

EB03 Fußboden Bestand Turnhalle lt. B8110-6:2007   216,92 0,430 1,00      93,28

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller   197,00 0,320 0,70      44,19

Summe OBEN-Bauteile 1.130,95

Summe UNTEN-Bauteile 1.110,79

Summe Außenwandflächen 1.074,77

Fensteranteil in Außenwänden 25,8 %   374,27

Summe [W/K]   1.087

Wärmebrücken (vereinfacht)      99[W/K]

Transmissions - Leitwert L 1.186,36[W/K]

Gebäude - Heizlast P     63,93[kW]

Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   32,80[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     609,30[W/K]

 1.949 m²1

tot

V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)    198,04[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Heizlast
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AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand + 22cm WDVS
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

Wand - Defaultwert ab 1960 MFH - 38cm Ziegelm.  0,4200  0,633  0,664B
.  0,0001  1,000  0,000*

WDVS - Wärmedämmung  0,2200  0,040  5,500
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,6451 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,16

Dicke  0,6451

AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm WDVS
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

1.228.01 K/Z Mörtel innen  0,0200  0,800  0,025B
Holzwolleleichtbauplatten-Heraklith lt.Hb.f.Energ.  0,0500  0,100  0,500B

Stahlbetonwand Bestand  0,1500  2,300  0,065B
WDVS - Wärmedämmung - Bestand  0,0600  0,040  1,500B

WDVS - Deckschichte - Bestand  0,0050  0,700  0,007B
.  0,0001  1,000  0,000*

WDVS - Wärmedämmung  0,0600  0,031  1,935
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,3501 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,24

Dicke  0,3501

AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16cm WDVS
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

1.228.01 K/Z Mörtel innen  0,0200  0,800  0,025B
Holzwolleleichtbauplatten-Heraklith lt.Hb.f.Energ.  0,0500  0,100  0,500B

Stahlbetonwand Bestand  0,1500  2,300  0,065B
WDVS - Wärmedämmung - Bestand  0,0600  0,040  1,500B

WDVS - Deckschichte - Bestand  0,0050  0,700  0,007B
.  0,0001  1,000  0,000*

WDVS - Wärmedämmung  0,1600  0,040  4,000
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,4501 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,16

Dicke  0,4501

AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bestand + 12cm WDVS
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenneu

Gipskartonplatten F30  0,0150  0,210  0,071

OSB Platte  0,0150  0,120  0,125
Dampfbremse  0,0001  0,200  0,001

12,5 %Riegel dazw.  0,150  0,142
87,5 %     Dämmung  0,1700  0,040  3,719

Holzfaserplatte mittelhart (500)  0,0160  0,120  0,133
WDVS - Wärmedämmung  0,1200  0,040  3,000

WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt  0,3411 U-WertRTo   7,1566 RTu   6,6702 RT   6,9134

Riegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,100 0,17Rse+Rsi

 0,14

AW05 Außenwand Volksschule Aula - 40cm Bestand + 22cm WDVS
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

Stahlbetonwand Bestand  0,4000  2,300  0,174B
.  0,0001  1,000  0,000*

WDVS - Wärmedämmung  0,2200  0,040  5,500
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,6251 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,17

Dicke  0,6251

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Bauteile
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AW06 Außenwand Geräteraum NEU
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenneu

Innenputz  0,0150  0,700  0,021
Hochlochziegel 25cm  0,2500  0,250  1,000

WDVS - EPS-F  0,2200  0,040  5,500
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt  0,4900 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB01 Fußboden Geräteraum NEU
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenneu

Bodenbelag  0,0100  0,250  0,040

Estrich  0,0700  1,400  0,050
PE Folie  0,0001  1,000  0,000

EPS-T 34/30  0,0300  0,044  0,682
Wärmedämmung trittfest PS 20  0,0800  0,038  2,105

Gebundene Beschüttung  0,0600  0,060  1,000
Abdichtung  0,0001  0,170  0,001

Stahlbetonplatte lt. Statik  0,2500  2,300  0,109

Dicke gesamt  0,5002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,24

EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007
bestehend

Dicke gesamt  0,2200 U-Wert  0,36

EB03 Fußboden Bestand Turnhalle lt. B8110-6:2007
bestehend

Dicke gesamt  0,2200 U-Wert  0,43

FD01 Flachdach Geräteraum NEU
l d / lDickeDichtevon Außen nach Innenneu

Dachhaut + Dachaufbau  0,0001  0,170  0,001*
Wärmedämmung i.M. 30cm (25-35cm)  0,3000  0,040  7,500

Dampfsperre  0,0010  0,100  0,010
Stahlbetondecke lt. Statik  0,2500  2,300  0,109

Dicke gesamt 0,5511 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13

Dicke  0,5511

DS01 Gleitbügeldach OG
l d / lDickeDichtevon Außen nach Innenrenoviert

Diffusionsoffene Bahn, Konterlattung, Gleitbügeldach  0,0000  0,000  0,000*

1.402.02 Holz  0,0240  0,140  0,171
12,5 %Sparren dazw.  0,130  0,146

87,5 %     Mineralwolle  0,1600  0,041  3,244
 5,0 %Unterkonstruktion dazw.  0,130  0,047

95,0 %     Mineralwolle  0,1400  0,041  2,838
Dampfsperre  0,0010  0,100  0,010

Stahlbetondecke Bestand  0,2800  2,300  0,122B

Dicke gesamt 0,6050 U-WertRTo   7,1652 RTu   6,6530 RT   6,9091

Sparren:

Unterkonstrukt:

Achsabstand

Achsabstand

0,800

2,000

Breite

Breite

0,100

0,100

Dicke

Dicke

0,160

0,140

0,2Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,6050

Umbau Volksschule Putzleinsdorf
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DS02 Gleitbügeldach Turnhalle
l d / lDickeDichtevon Außen nach Innenrenoviert

Diffusionsoffene Bahn, Konterlattung, Gleitbügeldach  0,0000  0,000  0,000*
1.402.02 Holz  0,0240  0,140  0,171

12,5 %Sparren dazw.  0,130  0,146
87,5 %     Mineralwolle  0,1600  0,041  3,244

 5,0 %Unterkonstruktion dazw.  0,130  0,047
95,0 %     Mineralwolle  0,1400  0,041  2,838

Dampfsperre  0,0010  0,100  0,010
Holzschalung Bestand  0,0200  0,150  0,133B

Dach Bestand  0,0100  0,150  0,067*B

Dicke gesamt 0,3550 U-WertRTo   7,1773 RTu   6,6646 RT   6,9210

Sparren:

Unterkonstrukt:

Achsabstand

Achsabstand

0,800

2,000

Breite

Breite

0,100

0,100

Dicke

Dicke

0,160

0,140

0,2Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,3550

DD01 Außendecke Zwischentrakt
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

Außendecke - Defaultwert ab 1960 MFH  0,4800  0,904  0,531B
.  0,0001  1,000  0,000*

WDVS - Wärmedämmung  0,2200  0,031  7,097
WDVS - Deckschichte  0,0050  0,700  0,007

Dicke gesamt 0,7051 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,13

Dicke  0,7051

ZD01 warme Zwischendecke 48cm Bestand
bestehend

Dicke gesamt  0,4800 U-Wert  1,10

ZD02 warme Zwischendecke 50cm Bestand
bestehend

Dicke gesamt  0,5000 U-Wert  1,10

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller
l d / lDickeDichtevon Innen nach Außenrenoviert

Boden - Defaultwert ab 1960 MFH  0,4400  1,100  0,400B
.  0,0001  1,000  0,000*

Tektalan-E-31 / 100  0,1000  0,042  2,381

Dicke gesamt 0,5401 U-WertRse+Rsi = 0,34  0,32

Dicke  0,5401

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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Haupttrakt Volksschule - Grundform

a = 10,86     b  = 41,52
lichte Raumhöhe  =  2,54 + obere Decke: 0,48 => 3,02m
BGF      450,91m² BRI  1.361,74m³

Wand W1   32,80m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Wand W2   90,96m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
         Teilung 11,40 x 3,02 (Länge x Höhe)
          34,43m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
Wand W3   32,80m² AW01
Wand W4  113,01m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
         Teilung  4,10 x 3,02 (Länge x Höhe)
          12,38m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand

Decke    450,91m² ZD01 warme Zwischendecke 48cm Bestand
Boden    253,91m² EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007
Teilung  197,00m² KD01

EG

Turnsaal - Grundform

Dachneigung a(°) 10,00
a = 17,78     b  = 12,20
h1=  5,50
lichte Raumhöhe  =  7,29 + obere Decke: 0,36 => 7,65m
BGF      216,92m² BRI  1.426,35m³

Dachfl.  220,26m²
Wand W1   80,22m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  136,04m² AW01
Wand W3   80,22m² AW01
Wand W4   97,79m² AW01
Dach     220,26m² DS02 Gleitbügeldach Turnhalle
Boden    216,92m² EB03 Fußboden Bestand Turnhalle lt. B8110-

EG

Zubau Geräteraum

a =  9,76     b  =  6,52
x =  4,47
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,55 => 3,15m
BGF       53,63m² BRI    169,00m³

Wand W1  -20,55m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  -30,75m² AW01
Wand W3   14,09m² AW06 Außenwand Geräteraum NEU
Wand W4   31,43m² AW06
Decke     53,63m² FD01 Flachdach Geräteraum NEU
Boden     53,63m² EB01 Fußboden Geräteraum NEU

EG
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Zwischentrakt Umkleide

a = 10,16     b  =  1,84
lichte Raumhöhe  =  2,54 + obere Decke: 0,48 => 3,02m
BGF       18,69m² BRI     56,46m³

Wand W1    5,56m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  -30,68m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
Wand W3    5,56m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W4  -30,68m² AW01
Decke     18,69m² ZD01 warme Zwischendecke 48cm Bestand
Boden     18,69m² EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007

EG

Klassenräume - Grundform

a = 28,80     b  =  7,88
lichte Raumhöhe  =  3,12 + obere Decke: 0,50 => 3,62m
BGF      226,94m² BRI    821,54m³

Wand W1   28,53m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  104,26m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Wand W3   28,53m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W4  104,26m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Decke    226,94m² ZD02 warme Zwischendecke 50cm Bestand
Boden    226,94m² EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007

EG

Zwischentrakt Stiegenhaus - Grundform

a = 18,00     b  =  7,87
lichte Raumhöhe  =  3,12 + obere Decke: 0,50 => 3,62m
BGF      141,66m² BRI    512,81m³

Wand W1   19,83m² AW05 Außenwand Volksschule Aula - 40cm Bes
         Teilung  7,87 x 1,10 (Länge x Höhe)
           8,66m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  -65,16m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Wand W3   28,49m² AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bes
Wand W4  -65,16m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand

Decke    141,66m² ZD02 warme Zwischendecke 50cm Bestand
Boden    141,66m² EB02 Fußboden Bestand VS lt. B8110-6:2007

EG

 1.108,75EG Bruttogrundfläche [m²]:

 4.347,89EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe
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Haupttrakt Volksschule - Dachkörper

Dachneigung a(°)  9,00     Dachneigung b(°) 15,00
h1=  4,10     h2 =  3,05
x =  2,86     y  =  8,00
lichte Raumhöhe  =  4,58 + obere Decke: 0,61 => 5,19m
BGF      450,91m² BRI  1.882,85m³

Dachfl.  464,10m²
Wand W1   45,35m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Wand W2   67,43m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
         Teilung 11,40 x 5,19 (Länge x Höhe)
          59,21m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
Wand W3   45,35m² AW01
Wand W4  175,54m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
         Teilung  4,10 x 5,19 (Länge x Höhe)
          21,29m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand

Dach     464,10m² DS01 Gleitbügeldach OG
Boden   -450,91m² ZD01 warme Zwischendecke 48cm Bestand

DG

Zwischentrakt Umkleide - Dachkörper

Dachneigung a(°) 15,00
a = 11,26     b  =  1,84
h1=  2,03
lichte Raumhöhe  =  1,90 + obere Decke: 0,63 => 2,52m
BGF       20,72m² BRI     47,17m³

Dachfl.   21,45m²
Wand W1    4,19m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  -28,41m² AW02 Außenwand Volksschule - Bestand + 6cm
Wand W3    4,19m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W4  -22,86m² AW01
Dach      21,45m² DS01 Gleitbügeldach OG
Boden    -18,69m² ZD01 warme Zwischendecke 48cm Bestand
Teilung    2,03m² DD01

DG

Klassenäume - Dachkörper

Dachneigung a(°)  9,00
a = 28,80     b  =  7,88
h1=  3,10
lichte Raumhöhe  =  3,74 + obere Decke: 0,61 => 4,35m
BGF      226,94m² BRI    845,15m³

Dachfl.  229,77m²
Wand W1   29,35m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W2  125,22m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Wand W3   29,35m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
Wand W4   89,28m² AW03 Außenwand Volksschule - Bestand + 16c
Dach     229,77m² DS01 Gleitbügeldach OG
Boden   -226,94m² ZD02 warme Zwischendecke 50cm Bestand

DG
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Zwischentrakt Stiegenhaus - Dachkörper

Dachneigung a(°)  1,82
a = 18,00     b  =  7,87
h1=  4,10
lichte Raumhöhe  =  3,74 + obere Decke: 0,61 => 4,35m
BGF      141,66m² BRI    598,52m³

Dachfl.  141,73m²
Wand W1   21,45m² AW01 Außenwand Volksschule - 42cm Bestand
         Teilung  7,87 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,81m² AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bes
Wand W2  -78,30m² AW01
Wand W3   21,45m² AW01
         Teilung  7,87 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,81m² AW04 Außenwand Volksschule Aula - 41cm Bes
Wand W4  -73,80m² AW01

Dach     141,73m² DS01 Gleitbügeldach OG
Boden   -141,66m² ZD02 warme Zwischendecke 50cm Bestand

DG

   840,23DG Bruttogrundfläche [m²]:

 3.373,69DG Bruttorauminhalt [m³]:
DG Summe

Deckenvolumen EB03

 Fläche    216,92 m²  x Dicke 0,22 m =      47,72 m³

Deckenvolumen EB01

 Fläche     53,63 m²  x Dicke 0,50 m =      26,83 m³

Deckenvolumen EB02

 Fläche    641,21 m²  x Dicke 0,22 m =     141,07 m³

Deckenvolumen DD01

 Fläche      2,03 m²  x Dicke 0,71 m =       1,43 m³

Deckenvolumen KD01

 Fläche    197,00 m²  x Dicke 0,54 m =     106,40 m³

   323,45 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB03      0,220m      59,96m      13,19m²
 AW01  -  EB01      0,500m     -16,28m      -8,14m²
 AW01  -  EB02      0,220m      44,23m       9,73m²
 AW03  -  EB02      0,220m      50,46m      11,10m²
 AW04  -  EB02      0,220m       7,87m       1,73m²
 AW06  -  EB01      0,500m      14,44m       7,22m²
 AW02  -  EB02      0,220m      38,66m       8,51m²
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  1.948,98Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

  8.045,02Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

N

29,4916,52  2,551  42,13AW01    50,55Turnsaal - 16,52 x 2,55 0,63 0,75EG 1,00 0,001,20

 2,30 2,00  2,301   4,60AW01     6,44Haupteingang VS - 2,00
x 2,30

0,60 0,75EG 1,00 0,001,40

 2,10 1,20  2,501   3,00AW01     3,90VS - 1,20 x 2,50 0,60 0,75EG 1,00 0,001,30

 9,22 8,23  1,601  13,17AW01    17,12VS - 8,23 x 1,60 0,60 0,75EG 1,00 0,001,30

17,41 9,95  2,501  24,88AW01    32,34VS - 9,95 x 2,50 0,60 0,75EG 1,00 0,001,30

 2,29 4,67  0,701   3,27AW01     4,25VS - 4,67 x 0,70 0,60 0,75EG 1,00 0,001,30

 2,26 4,61  0,701   3,23AW03     2,65Klassenräume - 4,61 x
0,70

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,26 4,62  0,701   3,23AW03     2,65Klassenräume - 4,62 x
0,70

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,29 4,67  0,701   3,27AW01     2,68VS - 4,67 x 0,70 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

24,0721,49  1,601  34,38AW01    28,19VS - 21,49 x 1,60 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 2,26 4,62  0,701   3,23AW01     2,65Klassenräume - 4,62 x
0,70

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 2,27 4,63  0,701   3,24AW03     2,66Klassenräume - 4,63x
0,70

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

141,63    156,08   12  98,22

O

 1,08 2,20  0,701   1,54AW01     1,26VS - 2,20 x 0,70 0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,67 5,44  0,701   3,81AW04     3,12Stiegenhaus - 5,44 x
0,70

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 4,38 2,50  2,501   6,25AW04     5,13Stiegenhaus - 2,50 x
2,50

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 1,85 2,40  1,101   2,64AW04     2,16Stiegenhaus - 2,40 x
1,10

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,13 2,64  1,151   3,04AW01     2,49Stiegenhaus - 2,64 x
1,15

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 3,43 2,80  1,751   4,90AW01     4,02Stiegenhaus - 2,80 x
1,75

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 4,36 2,49  2,501   6,23AW01     5,10Stiegenhaus - 2,49 x
2,50

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

10,79 9,63  1,601  15,41AW01    12,63VS - 9,63 x 1,60 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 1,10 2,25  0,701   1,58AW01     1,29VS - 2,25 x 0,70 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 45,40     37,20    9  31,79

S

 2,12 4,32  0,701   3,02AW01     2,48VS - 4,32 x 0,70 0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,12 4,33  0,701   3,03AW01     2,49VS - 4,33 x 0,70 0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

43,4127,56  2,251  62,01AW03    50,85Klassenräume - 27,56 x
2,25

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,50 2,00  2,501   5,00AW06     7,00Eingangstüre
Geräteraum - 2,00 x

0,60 0,75EG 1,00 0,001,40

 2,11 4,31  0,701   3,02AW01     2,47VS - 4,31 x 0,70 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 2,12 4,33  0,701   3,03AW01     2,49VS - 4,33 x 0,70 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

31,8327,56  1,651  45,47AW03    37,29Klassenräume - 27,56 x
1,65

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

124,58    105,07    7  86,21

W

 2,11 1,69  2,501   4,23AW01     5,92Eingangstüre Umkleide -
1,69 x 2,50

0,60 0,75EG 1,00 0,001,40

 8,17 7,07  1,651  11,67AW02     9,57VS - 7,07 x 1,65 0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 1,25 2,55  0,701   1,79AW02     1,46VS - 2,55 x 0,70 0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 2,67 5,44  0,701   3,81AW04     3,12Stiegenhaus - 5,44 x
0,70

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 3,73 2,43  3,071   7,46AW04     6,12Stiegenhaus - 2,43 x
3,07

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 4,39 2,51  2,501   6,28AW05     5,15Stiegenhaus - 2,51 x
2,50

0,51 0,75EG 1,00 0,000,82

 4,39 2,51  2,501   6,28AW01     5,15Stiegenhaus - 2,51 x
2,50

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 3,45 2,82  1,751   4,94AW01     4,05Stiegenhaus - 2,82 x
1,75

0,51 0,75DG 1,00 0,000,82
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

1,75
 2,09 2,60  1,151   2,99AW01     2,45Stiegenhaus - 2,60 x

1,15
0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 8,12 7,25  1,601  11,60AW03     9,51VS - 7,25 x 1,60 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 1,16 2,37  0,701   1,66AW03     1,36VS - 2,37 x 0,70 0,51 0,75DG 1,00 0,000,82

 62,71     53,86   11  41,53

374,32    352,21Summe    39 257,75

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

keine VerschattungAbminderungsfaktor 1,00 ...
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Standort: Putzleinsdorf

BGF [m²] =   1.948,98

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =   1.186,36T

L   [W/K] =V     609,30

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   8.045,02

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

    20.702Jänner 31     10.707     31.410      4.350-3,45      6.477     2.127  1,00     24.933 0,21

    17.244Februar 28      8.586     25.830      3.929-1,63      7.080     3.151  1,00     18.750 0,27

    15.828März 31      8.186     24.013      4.350 2,07      8.829     4.478  1,00     15.185 0,37

    11.489April 30      5.873     17.363      4.210 6,55      9.747     5.537  1,00      7.635 0,56

     7.701Mai 31      3.983     11.684      4.35011,28     11.004     6.654  0,93      1.468 0,94

     4.822Juni 30      2.465      7.287      4.21014,36     10.561     6.351  0,68         70 1,45

     3.447Juli 31      1.783      5.229      4.35016,09     10.795     6.445  0,48          3 2,06

     3.887August 31      2.010      5.898      4.35015,60     10.708     6.358  0,55         10 1,82

     6.500September 30      3.323      9.822      4.21012,39      9.395     5.185  0,92      1.152 0,96

    11.113Oktober 31      5.747     16.860      4.350 7,41      8.095     3.745  1,00      8.769 0,48

    15.486November 30      7.916     23.402      4.210 1,87      6.449     2.239  1,00     16.953 0,28

    19.505Dezember 31     10.088     29.593      4.350-2,10      6.045     1.695  1,00     23.548 0,20

   137.723Gesamt 365     70.667    208.390     51.219    105.183    53.964    118.475

HWB       =  60,79
HWB       =  14,73 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     45.037     44.877     89.914

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

16.05.

16.09.

BGF

BRI

Umbau Volksschule Putzleinsdorf
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] =   1.948,98

qih [W/m²]  =  3,75

L   [W/K] =   1.186,36T

L   [W/K] =V     609,30

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] =   8.045,02

°C kWh kWh

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

    19.004Jänner 31      9.828     28.832      4.350-1,53      6.485     2.135  1,00     22.347 0,22

    15.363Februar 28      7.649     23.012      3.929 0,73      7.276     3.347  1,00     15.736 0,32

    13.408März 31      6.934     20.342      4.350 4,81      9.000     4.649  1,00     11.345 0,44

     8.866April 30      4.532     13.399      4.210 9,62      9.679     5.469  0,99      3.850 0,72

     5.119Mai 31      2.648      7.767      4.35014,20     11.165     6.815  0,69         80 1,44

     2.281Juni 30      1.166      3.447      4.21017,33     10.888     6.678  0,32          0 3,16

       777Juli 31        402      1.178      4.35019,12     11.285     6.935  0,10          0 9,58

     1.271August 31        657      1.928      4.35018,56     10.592     6.242  0,18          0 5,49

     4.245September 30      2.170      6.415      4.21015,03      9.446     5.236  0,67         55 1,47

     9.144Oktober 31      4.729     13.874      4.350 9,64      8.308     3.958  1,00      5.593 0,60

    13.530November 30      6.917     20.447      4.210 4,16      6.429     2.219  1,00     14.018 0,31

    17.485Dezember 31      9.043     26.529      4.350 0,19      6.079     1.729  1,00     20.450 0,23

   110.493Gesamt 365     56.676    167.170     51.219    106.632    55.412     93.474

HWB       =  47,96
HWB       =  11,62 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     38.085     35.611     73.696

BGF

BRI

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Monatsbilanz Referenzklima HWB
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Standort: Putzleinsdorf

BGF [m²] =   1.948,98

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =   1.186,36T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   8.045,02 fcorr = 1,26

°C kWh kWh

    23.788Jänner 31     24.651     48.439      8.700-3,45     11.536     2.836  1,00          0 0,24

    20.154Februar 28     20.107     40.262      7.858-1,63     12.059     4.201  1,00          1 0,30

    19.327März 31     20.029     39.356      8.700 2,07     14.671     5.971  1,00          7 0,37

    15.202April 30     15.571     30.773      8.420 6,55     15.802     7.382  1,00         62 0,51

    11.892Mai 31     12.324     24.216      8.70011,28     17.572     8.872  0,97        579 0,73

     9.101Juni 30      9.322     18.423      8.42014,36     16.887     8.468  0,92      1.734 0,92

     7.999Juli 31      8.290     16.289      8.70016,09     17.293     8.593  0,85      3.156 1,06

     8.402August 31      8.707     17.109      8.70015,60     17.177     8.477  0,88      2.567 1,00

    10.636September 30     10.894     21.531      8.42012,39     15.334     6.914  0,98        448 0,71

    15.013Oktober 31     15.558     30.571      8.700 7,41     13.693     4.993  1,00         23 0,45

    18.858November 30     19.316     38.174      8.420 1,87     11.405     2.986  1,00          1 0,30

    22.692Dezember 31     23.516     46.208      8.700-2,10     10.960     2.260  1,00          0 0,24

   183.066Gesamt 365    188.286    371.352    102.439    174.391    71.952      8.578

KB =   4,40 kWh/m²a
KB =   4.401 Wh/m²a

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

Kühlbedarf Standort

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,021906 MBILANZKB1o7 - Oberösterreich             Geschäftszahl S1275-12                24.04.2013

             Bearbeiter DI Schild

Seite 19



Standort: Referenzklima

BGF [m²] =   1.948,98

qic [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] =   1.186,36T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] =   8.045,02 fcorr = 1,00

°C kWh kWh

    22.233Jänner 31      4.235     26.468          0-1,53      2.846     2.846  1,00          0 0,11

    18.433Februar 28      3.511     21.944          0 0,73      4.463     4.463  1,00          0 0,20

    17.113März 31      3.259     20.373          0 4,81      6.199     6.199  1,00          0 0,30

    12.802April 30      2.438     15.240          0 9,62      7.293     7.293  1,00          0 0,48

     9.530Mai 31      1.815     11.345          014,20      9.087     9.087  0,98          0 0,80

     6.776Juni 30      1.291      8.067          017,33      8.904     8.904  0,87      1.166 1,10

     5.556Juli 31      1.058      6.615          019,12      9.246     9.246  0,71      2.668 1,40

     6.009August 31      1.144      7.153          018,56      8.322     8.322  0,84      1.365 1,16

     8.574September 30      1.633     10.207          015,03      6.982     6.982  1,00          0 0,68

    13.212Oktober 31      2.517     15.729          0 9,64      5.277     5.277  1,00          0 0,34

    17.069November 30      3.251     20.320          0 4,16      2.958     2.958  1,00          0 0,15

    20.844Dezember 31      3.970     24.814          0 0,19      2.305     2.305  1,00          0 0,09

   158.152Gesamt 365     30.122    188.274          0     73.883    73.883      5.199

KB* =   0,65 kWh/m³a
KB* =  646,22 Wh/m³a

Umbau Volksschule Putzleinsdorf
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2013,021906 MBILANZKB1o7 - Oberösterreich             Geschäftszahl S1275-12                24.04.2013

             Bearbeiter DI Schild

Seite 20



Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Wärmeabgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

1.201,75

  171,68

   89,91

100

100

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

kein Leitungstausch

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Fester Brennstoff automatischBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

Energieträger

Modulierung

Nennwärmeleistung

Hackschnitzel

ohne Modulierungsfähigkeit

  200,00 kW freie Eingabe

durch FörderschneckeBeschickung

Standort nicht konditionierter Bereich

gleitender BetriebHeizkreis

Baujahr Kessel vor 1978

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen  79,9%
be,100%

=h

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht
100%

=h  81,4%

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems  1,50%
r

=k

Defaultwert

Fixwert

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung  1,9%bb,Pb =q Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   174,48 WKesselpumpe

Förderschnecke

Defaultwert   174,48 W Defaultwert

Defaultwert 8.000,00 W

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.

Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

3/3

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  102,67

   85,56

   29,25

75

Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

kein Leitungstausch

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   23,11

   85,56

Ja

Ja

3/3

2/3 75

0

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Wärmespeicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

nicht konditionierter Bereich

Vor 1978

   500 l freie Eingabe

mit Elektropatrone

Anschlussteile gedämmt

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 6,44 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  174,05 W

   45,82 W Defaultwert

Umbau Volksschule Putzleinsdorf

WWB-Eingabe
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